Canon 


Batera 

MF 8050 Cn/MF 8030 Cn 

の® 




® 最初にお読みください。 

ご使用前に必ず本書をお読みください。 
安全にお使いいただくためのま意事項は 
「基本操作ガイド」に記載されています。 
こちらもあわせてお読みください 0 
将来いつでも使用できるように大切に保 
管してください。 



はじめに 

©次ぺージ 


設置3る 

©P.4 


ファクスの設定と 
接続をする 


©P.11 


接続してインストールする 

@P.14 


付録 

® P •付 









































^ 目的の機能を使用するための設定 


各機能（コピ ー \プリント、ファクス、 P 〔ファクス\ス丰ヤン\リモート UI ) を使用するには\ 下の流れに沿つ 

て設定してください。 



ファクス 


プリント 
スキヤン 
PC フ アクス 


仁^誦"川 i ■ 


プリント 
スキヤン* 
PC フ アクス 


コンピューター 

から設定 







必ず行う操作 



設置場所に運び、捆包がを取り外す @ P .4 


トナーカートリツジを華備する® P .5 


用紙をセットする @ P .6 〔 電源を入れた後に、サイズと種類の設定が必要です © P.IO 


電源コードを接続する® P .8 


電源を入れて、初期設定をする r 言語設定 ) 〔曰 付時刻設定〕 I 色補正 ）® p .8 


f 

ファクス設定 （MF 8050 Cn のみ） 


r 

V 

発信元の情報を登録する 

@ P .11 

) 

( 

受信モードを設定する 

@ P .12 

) 

( 

電話線を接続する © P .13 

) 

J 


コンピューターでの設定 


Windows の場合 


ネットワークに接続する @ P .14 


〔ソフトウェアを インスト-ルする® P .15 


しソフトウェアをインスト-ルする® P . 1 7 ) 

( JSB ケーブルを接続する @ P .18) 


r 

Macintosh の 場合 | 

[ ネットワ 

’ー クに接続する © P .14 ) 

〔 ソフトウェアをインストールする @ P .20 ) 

f USB ケーブルを接続する® P .20 ) 

V 

1 

J 


設定が完了しました 


^ネツトワークスキャンは\ Windows のみ 


お使いになれる機能は\製品によって異なります。 
〇 :使用できる機能一：使用できない機能 



コピー 

プリント 

両面 

プリント 

ファクス 
(PC ファクス） 

USB 

スキヤン 

ネットワークスキヤン 
(Windows) 

ネットワークスキヤン 
(Macintosh) 

リモート 

UI 

片面 

ADF 

両面 

ADF 

MF 8050 Cn 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

— 

MF 8030 Cn 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

— 

V 
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巧 


はじめに 


設置する 


ファクスの設定と接続をする 


接続してインストールする 


付録 


同姻品を確認する 


同捆品が揃っているか確認する 


本体 

次のものが取り付けられています。 
• 給紙カセット 
• トナー カー トリツジ 




〇 電源コ-ド 


Q スタ-トアップガイド 
体書） 


電話線コード 
( MF 8050 Cn のみ） 


宛先フベル 
( MF 8050 Cn のみ） 





サてフレーザービームプリンタ- 
複合機サポートガイド 


不足しているものや破損しているものがあったときは、 
お買い求めの販売店までご連絡ください。 


LAN ケーブルについて 

LAN ケーブルやハブなどは付属していません。必要に応じて別 
途ご用意ください。 

•カテゴリ ー5J； (上対応のツイストペアケーブルをご使用くだ 
さい。 

- 100 BASE-TX Ethernet ネットワークに接続する場合は、 LAN 
に接続している機器は、すべて100 BASE-TX に対応している 
必要があります。 




〇 USB ケ-ブル 


〇 基械作ガィド 



〇 偏正書 


f 3 User Software CD-ROM 



同姻されているトナーカートリツジについて 


同個されているトナーカートリツジの平均巧字可能枚数は次のとおりです。 

K (ブラツク）力ートリツジ平均印字可能枚数 

800枚 

C (シアン ） M (マゼンタ）丫（イエロー）力ートリツジ合成平均巧字可能枚数 

800枚 


平均巧き可能枚数は\ rISO / IEC 19798」*に準拠し A 4 サイズの普通紙で\巧き濃度が工場出荷初期設定値の場合です。 


* nsO/lEC 19798」とは、国際標準化機構 (International Organization for Standardization) より発行された「巧き可能枚数の測定方法」に関する国際標準です。 

交換用のトナーカートリツジをご購入する際は\ ® e - マニュアル「交換用トナーカートリツジについて」を参照し 
てください。 
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User Software CD-ROM について 


[ ドライバーとソフトウェアについて 1 

本製品に付属の 〔 D - ROM に収められているドライバーとソフトウェアは\次のとおりです。 

MF ドライバー 


プリンタードライバー 

プリンタードライバーをコンピューターにインストールすると、アプリケーションから本製品でプ 
リントできるようになります。コンピューターの処理能力を利用してプリントするデータを圧縮し、 
高速にデータを処理できます。 

ファクスドライバー 

( MF 8050 Cn のみ） 

ファクスドライバーをコンピューターにインストールすると、アプリケーションから「印刷」を選 
択したり、 Canon ファクスドライバーをプリンターとして選択したり、出力先とオプションを設定 
したりできるようになります。ファクスドライバーによって、送信先のファクス機でプリントした 
り保をしたりできるように、標準のファクスプロトコルに合わせてデータが画像に変換されます。 

スキャナードライバー 

スキャナードライバーをコンピューターにインストールすると、本製品をスキャナーとして使用で 
さるようになります。 

Network Scan Utility 

ネットワーク経由でスキャン機能を使用するときに必要なソフトウェアです。スキャナードライバー 
と一緒にインス トールされます。 

MF Toolbox 

MF Toolbox 

MFToolbox は、スキャナーで読み込まれた画像を、簡単にアプリケーションに取り込んだり、電子メー 
ルに添付したり、ハードディスクに保をしたりできるプログラムです。 

付属ソフトウエア 

読 取革命 Lite 

書籍や新聞を画像データとして読み込み、編集可能なテキストデータに変換するためのソフトウェ 
アです。 

ファイル管理革命 Lite 

スキャナーで読み込んだ画像などを管理するためのソフトウェアです。「読取革命 Lite 」 と連携する 
ことで、より高度な OCR 機能を利用できます。 

FontGallery * 

TrueType フオント和文書体、かな書体、欧文書体が収められています。 

FontComposer * 

FontGallery の通常書体とかな書体を組み合わせて使用するためのユーティリティーソフトウェアです。 

* User Software CD-ROM 内にある 
インストール方法は [ FGALLERY ] 

[ FGALLERY ] フオルダーからインストールしてください。 

フオルダーに収められている取扱説明書を参照してください。また、各ソフトウェアについてのま意 


事項等については Readme ファイルを参照してください。 


《 [ FGALLERY ] フォルダーの開き方 

① タスクノく一の[スタート]一[マイコンピュータ]をクリックする 

(Windows 2000 :デスクトップの[マイコンピュータ]をダブルクリック） 

③ CD - ROM アイコンを右クリックして[開く]を選択する 
⑤ [ FGALLERY ] フオルダーをダブルクリックする 


〔対応 OS 

〇 :使用できるソフトウエア ー：使用できないソフトウエア 



Windows 2000 /XP 

Windows Vista /7 

Windows Server 2003 /Server 
2008 

Mac OS X 

(バージョン 10.4.91 乂降） 

プリンタードライバー 

O 

o 

o 

(ネットワーク接続のみ） 

〇 

ファクスドライバー 

O 

o 

o 

(ネットワーク接続のみ） 

〇 

スキャナードライバー 

O 

o 

— 

〇 (USB 接続のみ） 

Network Scan Utility 

O 

o 

— 

— 

MFToolbox 

O 

o 

— 

〇 (USB 接続のみ） 

読取革命 Lite 

o 

o 

— 

— 

ファイル管理革命 Lite 

o 

o 

— 

— 

Fontballery 

o 

— 

— 

— 

Font し omposer 

o 

— 

— 

— 
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はじめに )— 設置するーファクスの設定と接続をする’一接続してインストールする 付録 


^ 同姻されているマニュアルについて 


最初にお読みください。 

本製品の設定およびソフトウエア 
のインストールについて説明して 
います。ご使用前に必ず本書をお読 
みください。 


スタートアップガイド 





•はじめに 
• 設置する 

• ファクスの設定と接続をする* 
•接続して インストールする 
•付録 


* MF 8050 Cn のみ 
利用でさます。 


次にお読みください。 

本製品の基本的な操作について説 
明しています。 


基本操作ガイド 



• お使いになる前に 
•原稿と 用紙の取り扱い 
•コピーす る 

• コンピューターからプリントする 
•ア ドレス帳に宛先を登録する* 

• ファクス機能を使う* 

•スキャン 機能を使う 


• 曰常のメンテナンス 
• 困ったとさには 
• 各種機能を登録/設定する 
♦付録 


MF 8050 Cn のみ 
利用でさます。 


目的にあわせて必要な 
章をお読みください。 

e - マニュアルは\目的別にカテゴリ 
が分かれており\必要な情報が探し 
やすくなっています。 


e - イ^ニュノブ ル 


* User Software CD-ROM に収められています。 



MF 8050 Cn のみ利用できます。 


♦ 基本操作 
• コピー する 
•フ アクスを使う*け 2 
• プリントする* 2 
• スキヤンする* 2 
•ネッ トワーク設定 
♦セキュリティー 


• コンピューターからの設定 
や管理 

♦ トラブルシューティング 
♦メンテナンス 
♦設定 メニューー覧 
♦ おもな仕様 


*2 Macintosh をお使いの場合、これらの機能の詳細については、ソ下のドライバーガイドを参照してください。 
ファクス： User Software CD-ROM ^ [FAX] ^ [Japanese] ^ [Documents] ^ [GUIDE-FAX-JP.pdf] 

プリント： User Software CD-ROM 一 に MFP] 一 [Japanese] 一 [Documents] 一 に UIDE-CMFP-JP.pdf] 

スキヤン： User Software CD-ROM ^ [ScanGear MF] ^ [Japanese] ^ [Documents] ^ [GUIDE-SCAN-JP.pdf] 


Q 設置場所を決める 




























































































^ 設置場所に運び、姻包材を取り外す 


本製品を設置場所に運ぶ 

〇 取っ手を持つ 




02人]^乂上で運ぶ 




2捆包材を取り外す 

* ※あとで取り外します。 


" 捆包材は予告なく位置-形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。 


〇 取り外す 


※あとで取り外します。 




0 取り外す ©開ける 


©取り外す 
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はじめに 


設置す る）' ファクスの設定と接続をする 接続してインストールする 付録 



〇 トナーカートリッジを準備する 

































4 つのトナーカートリツジのシーリングテープをすべて引きあく 



Check! 


捆包材はすべて 
取り外しましたか？ 


〇 シ-リングテ-プ 


X 4 



トナーカートリッジトレイを押し込み\前カバーを閉める 



〇 押し込む 



明 


0 閉める 


^ 用紙をセツトする 





























はじめに 



設置する ファクスの設定と接続をする A 接続してインスト—ルする 付録) 



• リーガルサイズの用紙をセツトする場合 

(3) ロック解除レバ~をつまむ 


(を 給紙カセツトの長さを 
調節する 

•セツ トする用紙サイズを変更する場合 

必ず用紙の登録を行ってください。 

一「用紙のサイズと種類を設定する」い P .10) 



©用紙を セツトする 

系合系巧カセツトの後端に合わせる 


@ 移動する 

用紙の幅に合わせて移動する 


0 レバーをつまんで 移動す る 
用紙の幅に合わせて移動する 




Check! 

f - 


ぐ 

積載制限マークの線を 

▼▼▼ 

越えないようにセット 


してください。 

V 

^ ここまで 
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Q 電源コードを接続する 



G 電源を入れて、初期設定する 





















































































J 、 

はじめに し 設置す る;） ファクスの設定と接続をする 


4 

接続してインストールする 


付録 


@ テン丰一で入力して\ 
[0 K ] を押す 


現在日時の設定 


2010 01/01 12:5目 AM 




♦ [◄][►] で カーソルを 移動します。 
•[主] [▼] でく AM > とく PM > を切り 
替えます。 


0 [0 K ] を押す 


色補正しますか？]ピ- 
時の原稿の色がさらに 
お実に再現されます。 


いいえ 


• くはい>を選択すると、最適なコピー 
結果やプリント結果を得るための、色 
補正を行うことができます。操作手順 
は_1乂下の r * 色補正を行ラ」 を参照し 
てください。 


0 初期画面が表示され\初期設定が 
終了します。 


北。-開始：スタ-トキ-1 
100% 田 i=jA4 I 


'' 豊向 - +n 

原稿の種類：文字/写... 
倍率：100%等倍 



<後ろカバーを開き、保護シートを取り除いてくださ 
い。>が表示されたときは 
後カバー内部の捆包材が取り外されていません。 

P.4 の「2.捆包材を取り外す」を参照して取り外してください。 


• 色補正を行う 

補正にかかる時間は約255秒です。 

① 用紙のセットを確認し\ [0 K ] を押す 


使用可能用紙 
サイズ： A 4、 LTR 、16 K 
種類：普通1/2、再生 



設置場所の温度を確認してください 

室温が低い場合、補正が正常に行われないことがあります。 

<補正に失敗しました>が表示されたときは 
-用紙が正しくセツトされていますか？ 

一 A4/ レターサイズの普通紙または再生紙を給紙カセツトにセツトしてください。 
-テストチャートは正しく原稿台にセツトされていますか？ 

ープリント面を下向きにして、黒の帯を奥にしてセツトします。 

-紙づまりが発生していませんか？ 

一つまつた用紙を取り除いてください。 

色補正をやりなおす場合は、[(锅 ）] (メニュー）を押してから、下の項目を順に選 
択してください。 

く調整/クリー ニン グ>一く自動階調補正>一くコピー画像補正> 


@ 色補正の流れを確認して\ [0 K ] を押す 



テストチヤート（補正画像 1) がプリントされます。 

@ テストチヤートをプリント面を下向きにしてセツトする 

黒の帯のある方を奥にしてセツトします。 



補正画像1の黒側を奥に 
原稿台ガラス面にセット 
し、カラースター トキ ー 
を押します。 



⑤ 閉める 





手順2 

補正画像1スキャン中 


爲 


コピー画像補正実行中 

感 I 


@ 手順 ④で 原稿台にセットしたテストチヤート（補正画像 1) を取り除く 
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Q 用紙のサイズと種類を設定する 


〇 [し J ] (用紙選択/設定） ©[▲][▼] で選択して\ [0K] を ©[▲][▼] で選択して\ [0K] を 


を押す 


押す 


押す 



巧紙選択/; 


用紙選択 


括!:,;手差し 

fl.. M •お;备泌1 


用紙設定 


用紙故定 


壬ち I 


カセット 1 


-L ー ブー鼓疋用祇笠棘 


€![▲][▼] で選択して JOK ] 
を押す 


©[▲][▼] で選択して\ [0K] 
を押す 


©[の] (リセット）を 
押して、待受画面に戻る 


用細サイズ 


用組種類 

1 A 4 

リ 


1 普通舰 （60 〜 74 g / m 2 f ]|| 

A 5 



普通紙 2 (75 〜 90 a / m ... 

B 5 



再生紙 1 

長形 3 号 

」 


色紙 UI 
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はじめに一設置する: - T ファクスの設定と接続をする ） 一接続してインストールする 付録 


〇フ アクスの初期設定と電話線の接続を巧う 


' 画面にしたがって操作を行い\次の設定と接続を行います。 


* ファクス番号とユーザー略称の登録 


• ファクスの受信モードの設定 


* 電話線の接続 

J 

/ S 


1 文字の入力方法 


次のキーを使用して\本体に情報を入力します。 


\ / 

ア カ ABC サ DEF 1 

0 e 包 


夕 GHI ナ JKL AMNO 

@ @ @ 


7PQRS ヤ TUV ラ WXYZ 

16 0 0j 


§ 



▲▼◄► 0 K * テンキー 


# C 


入カモード 

入力でさる文字 

< aA > 

アルファベットと記号 

< 12 > 

数字 

<カナ> 

カタカナ 


■カーソルを移動する（スペースを入力する） 

[◄] または [►] で移動します。 

文字の最後に力ーソルを合わせて [►] を押すと\ 
スぺースが入力されます。 


■ 文字や記号を入力する 

テンキーや [®] (記号）で入力します。 


■入カモードを変更する 

[▼] でく入カモード>を選択して\ [0 K ] を押します。 
[®] (卜ーン）を押しても切り替えることができます。 


使用するキー 

入カモード： 

<カナ> 

入カモード： 

< aA > 

入カモード： 

< 12 > 

〇 

アイたかィゥ I 才 

風-/ 

1 

(§) 

カキクケ] 

ABCabc 

2 

(§) 

サシスセソ 

DEFdef 

3 


タチツテトッ 

GHIghi 

4 

(§) 

たヌネノ 

JKLjkl 

5 

(§) 

ハヒフへホ 

MNOmno 

6 


7ミムメモ 

PQRSpqrs 

7 

(§) 

ャユヨャュョ 

TUVtuv 

8 

(§) 

ラリルレロ 

WXYZwxyz 

9 

(@) 

ワヲン 

(入力不可） 

0 

@ 

'' (濁音） 

° (半濁音） 

-(ハイフン） 

く >* + 二"，；：’ 八、 |¥ 

(入力不可） 


■ 文字を削除する 

[©] (クリア）で削除します。 

(長押しすると\すべての文字が削除されます。） 


ファクス番号とユーザー略称を登録する 



0 [0 K ] を押す 


0 入力する 


ユーザー略称(発信元情 
報:名前、会社名など)の 
登録をします。 

* 次の画面: 0 K キー 


1—ザ—眩赖 I のを金ま 


ABCI 


<確定> 


ユーザー略称の使われ方 

登録した発信元の情報は、ファクスを送信したときに、発 
信元記録として相手の出力紙に印刷されます。 

だ公2!誤 ぺ-ジ番号/総ぺ-ジ数 


©[▲] で<確定>を選択し、 
[0 K ] を押す 


送信の日付/時刻 

1 1 

1 -:- 11 - 

発信元略称 
(ユーザー略称） 

-| 1 

ジョブ番号 

1 


1 2010 01/01 02:07 II123XXXXX： 


1#000111 P.001/006I 
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ファクスの受信モードを設定する 

• ファクスや電話の着信に対し\本製品をどのように動作させるかを設定します。 

画面に表示される質問に答えることで\次の4つの動作モードのいずれかに設定されます。 
<自動受信>く FAX 八 EL 切替>く留守 TEL 接続>く手動受信> 
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はじめに 


設置する 


% 


クスの設定と接続をする 接続してインストールする 付録 


イ I 電話線を接続する 

〇 [0 K ] を押す 

設定した受信モードによって\表示される画面が異なります。 


雷託線のお続 


電話線の接続 

次の画面のイラストを 
参考に、電話線を A に 
接続してください。 

* 次の画面: 0 K 丰一 


次の画面のイラストを [] 
参考に、下記1〜3の接1 
続を行ってください。 

1•電話線を A 

1 


© 必要に応じて下を接続する 



©接続が 終了したら\ 〇[<] で選択し\ [0 K ] を押す 

[0 K ] を押す 


0 [0 K ] を押す 


ファクス設定ナビを終 
了しますか？ 


いいえ 



ファクスの設定と接続が終了しました。 


@ 設定を有効にするため\本製品を再起動する 

電源をいつたん切リ\ ] 0秒 AUi たつてから再度電源を入れます。 
※電話回線の種別を自動的に判別するには再起動が必要です。 


構内交換機 （ PBX )、 ホームテレホン、ビジネスホンに接続している場合 
電話回線の種別は自動的に判別されません。電話回線の種別を手動で設定してださい。 

@ 基本操作ガイド「ファクス機能を使う」一「ファクス設定を変更する」一「回線種類の選択」 
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コンピユーターと本製品の接続方法を選択する 


コンピユーターと本体の接続には\ネットワーク接続と USB 接続の2種類ありますので\ご使用の環境や使用する 
機能に合わせて選択してください。 

《 USB 接続の機能とネットワーク接続の機能は、併用できます。 

《 Macintosh でスキャン機能を使用するには、 USB で接続する必要があります。 




ネットワーク接続の場合 


® ネットワークの接続と設定を行う 

ネットワークの接続-設定手順は\ Windows でも 
Macintosh でも同じです。 

次の手順で接続-設定を行ってください。 

※ただし、ソフトウエアのインストール手順は異なります。 
接続後は、それぞれの手順を記載したページを参照してイン 
ストールを行ってください。 


USB 接続の場合 


•Windows の場合 

©USB 接続のインストール P.17 

•Macintosh の場合 

® ソフトウエアをインストールする 
P.20 


Q ネットワークの接続と設定を巧う ( Windows / Macintosh ) 


LAN ケーブルを接続する 



0 LAN ポートの緑色の 
ランプが点灯してい 
ることを確認する 



LAN ケーブルについて 

• LAN ケーブルやハブなどは付属していませ 
ん。必要に応じて別途ご用意ください。 

♦ カテゴリー 5 J ^ 乂上対応のツイストペアケーブ 
ルをご使用ください。 


ランプが点灯しないとき 
乂下を確認してください。 

• 本製品とハブが LAN ケーブルで接続され 
ているか 

• 本製品の電源は入っているか 



本製品が自動的に IP アドレス 
を設定します。 

約2分お待ちください。 

IP アドレスを手動で設定する場合は、次の項目を 
参照してください。 

© e - マニュアル 「 IP アドレスを設定する （ IPv 4)」 

@ e - マニュアル 「 IP アドレスを設定する （ IPv 6)」 


IP アドレスの自動取得 ( AutolP ) について 

工場出荷時、く DHCP >およびく AutolP >が有効になっています。 IP アド 
レスを手動で設定しなくても、本製品が自動で IP アドレスを取得します。 

• DHCP サーバーなどの専用装置が無くても、 IP アドレスは自動取得されます。 

♦ く A 山 olP> よりく DH び > の設定が優先されます。 

コンピューターの IP アドレスに固定 IP アドレスを設定している場合は、本 
製品にも手動で固定 IP アドレスを設定してください。 


本製品の IP ァドレスが変更になった場合 

本製品とコンピューターが同ーサブネットにある場合は、接続を 
維持します。 



ネットワーク接続のインストール 


- Windows の場合 - Macintosh の場合 

® ネツトワーク接続のインストール P.15 ® ソフトウエアをインストールする P.20 
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はじめに 一 設置する^ファクスの設定と接続をする 接続してインストール する) 一 付録 


ネットワーク接続のインストール （ Windows の場合) 


、々のごとを 石を兰忍 する •コン ピユーターと本製品がネットワーク経由で接続されている 

• 本製品の電源が入っている 
• IP アドレスが正しく設定されている 


コンピューターの電源を入れて\管理者権限のユーザーと 
してログオンする 

すでにログオンしている場合は\起動しているすべてのアプリケーシヨンを終了させてください。 


< MF ドライバーと MFToolbox をインストールする 

〇 セツトする 



0 クリック 

，、アップ 


CD-ROM セツ 


この面面からソフトウェ了の 
す。右の巧目から迪巧じ sx 


おまかせインストール i 


遅んでインストー J レ胃^ 


曲適 

WM 


トップ画面が表示されないとき 

• Windows 2000/X P/Server 2003 

1. [スタート]メニューから[ファイルをを指定して実行] 
を選択します。 

2. 「D:¥IVlinst.exe」 と入力して、 [OK] をクリックします。 

• Windows Vista/7/Server 2008 

1. [スタート]メニューの[検索の開始](または[プログ 
ラムとファイノレの検索] ) にの: ¥Minst.exeJ と入力します。 

2. キーボードの [ENTER] キーを押します。 

《ここでは、 CD-ROM ドライブ名をの:」と表記しています。 CD-ROM 
ドライブ名は、お使いのコンピューターによって異なります。 


[おまかせインストール]では\次のソフトウェアの 
インストールを行います。 

• プリンタードライバー 
• スキヤナードライバー 

• MFToolbox 

ATF のソフトウェアやマニュアルもインストールす 
るときは\ [選んでインストール]を選択します。 

• ファクスドライバー 
• 読取革命 Lite 
参フ ァイル管理革命 Lite 

• e- マニュアル 

®e- マニュアル 「MF ドライバーと MFToolbox を 
インストールする」 


を結ちまの還お 

ブリンターとコンビューターの接巧ち法を選巧してください。 


部； 

動が 


ブリンターを直接コンビューターに接結する 


(ぶトヮ-朔に繼の‘ 


クお由でを結^ 
ジーで接細み 


.ットヮーク封5^します。 



I k キャンセル d 






おまかせインストール 


ソフトウェアの説明そ表示：圧） 


朽イバ - 
裂 MFToolbox 


SJ 

の 


L 記のソフトウェアをインストールします，[インストールをクリッん、草面の指示む去って実行してくださ 
‘々ソフトウェアをの右模のアイコンをクリックすると、急ソフトウェアの窗串な說巧や README77 イルを 
赤 U ます。 

C :ドライブの空きを さ 8221 MB 

インストールに 必^ 

戻るっ || しすぶ-ド/レ-; 




〇 使用許諾契約の内容を確認する 


©クリック 


0 クリック 




MF ドライバーセリトア’ッブウイザードへようこそ 


次の画面が表示されたとき 


黯 raffle 綜 r 


朽イバーをイシストル 


f\ ^3^9口^^を3!^1^^^^口^ウ：|^^?1お麵辦乃イアウォ-化のプロッウをお除拘ぶ動化りまオ。 

なわ、この i 淀拥が巧るをれ'•は、アウォ-ルで刷かお年巧するよう設定されている'必至びあります。 


I 

クゾツク 


0 クリ I ク 
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巧) クリック 


©クリック 


め クリック 


※この画面が表示されたら、 CD - ROM ドライブ 
から CD - ROM を取り出すことができます。 


® インストール結果を確認する 
P.19 


©選 

択 

デバイスの这 K 
巧をデバィス娜斤してくだな、。 

# 

1デ"イスの度巧 

2. 醜の谣忍 

3. インストル 

4. 充了 

1 

f) 、■イター甚でデ J ;イス«®/?して[: 
貧て L る L 扇さは、がァドレスで屏3 

テ-パィスー居山： 

談觀豁帮敲ぉ賊觀诗謂 

1 

1― IP アドレスで臟留~1 [ デバイスー技の足抓の1 

1待巧3フシ g ン t の1 1 く民る 但| • 巧へ1の〉1 1 すホン田レ1 

一 下 


0 クリック 


[デバイスー 覧] に何も表示されないとき 

次の操作を行ってください。 

1. 次のことを確認します。 

-コンピューターとデバイスがネットワーク経由で接 
続されている 

-デバイスの電源が入っている 
- IP アドレスが正しく設定されている 
-コンピューターとデバイスが同ーサブネットにある 
-セキュリティーソフトを終了させている 

2. [デバイスー覧の更新]をクリックします。 

上記の操作を行っても表示されないときは、乂下の 
操作を行ってください。 

1. [IP アドレスで探索]をクリックします。 

2. インストールするデバイスの IP アドレスを入力します。 
© 「IP アドレスの確認方法」 （P. 付- 3) 



3. [0K] をクリックします。 



インストール 
进巧げこブむ 


Iクラム视能をインストルしています。 


# 


1. デバイスの迸折 

2. 設ミの运詔 

3-インストール 

4. ち了 

ろ）技骇蕊瓶ミ'邮ドラが-をィンスト-ルしてぃま，。 

ステータス： 

ブリン々ードライバーをインストールしています 


キャンむ;レ1 


の クリック 


の [ が付いていることを確認する 


>产 MF ドライバ-のインスト-ルを完了しました。 

続いて、 MF ToolBox のインストー 

--^く MF Toolboxt。 トァ。プゥィザ-ドへょぅこを 

か， 

A 】 

J 附了]ちかがして、ウィザードをが了してくだぞい。 

ルが開始されます。 

h 鷄鑑識流て巧燃た編顧顯产ンストルし 


《 Windows 2000 Server/Server 2003 /Server 


で 秦逾 

2008の場合 、 MF Too 旧 ox はインストール 


辟 f 解 

1 r-kJ 保-デ獨 -1-1 

されません。 手順® へ進んでください。 

嚷 

_ 1 


1[ 爾ち窗 i ij +ャンセル1 


@ クリック 

© チェックマークを付ける 
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1 2 3 _ 

— はじめに一設置する^ファクスの設定と接続をする 接続してインストール する^ -付録- 

〇 USB 接続のインストール ( Windows の場合) 


• ソフトウェアをインストールしてから USB ケーブルを接続してください。 

• USB ケーブルを接続するときは、本製品の電源が入っていることを確認してください。 


コンピューターの電源を入れて\管理者権限のユーザーと 
してログオンする 

すでにログオンしている場合は\起動しているすべてのアプリケーシヨンを終了させてください。 


MF ドライバーと MFToolbox をインストールする 


〇 セツトする 




この面面からソフトウェ了の 
す•右の巧目から进巧 U てく 



0 使用許諾契約の内容を確認する 


[S。" を. 


使巧許諾契約 

ソフトウェアをインストールする前に、巧の巧用許託契約を辰後までをを深 
くわ献 K ださい。 


Software with only those rights set forth herein. Manufacturer is * 
Damn Inc./30-2, Shimomaruto 卜 chome, Ohta-ku, Tokyo146-6501 
& 巧中で使用される" the Software— とは、本巧巧ちやで定まされる r 
本ソフトウェア J をち味し、巧し示すものとします， 

盞懇盤でれ纖觀溫-ぷ萬飄謀織常るしとま 




0 クリック 

2ットアップ 


CD-ROM 


おまかせインス!ル 


I逞んでイレストール ■ 


[おまかせインストール]では\次のソフトウェア 
のインストールを行います。 

♦ プリンタードライバー 
• ファクスドライバー 
•スキャナー ドライバー 

• MF Toolbox 

のソフトウェアやマニュアルもインストールす 
るときは\ [選んでインストール]を選択します。 

• 読取革命 Lite 
•フ ァイル管理革命 Lite 

♦ e - マニュアル 

® e - マニュアル 「 MF ドライバーと MFToolbox を 
インストールする」 


トップ画面が表示されないとき 

• Windows 2000 /X P/Server 2003 

1. [スタート]メニューから[ファイルをを指定して実行] 
を選択します。 

2. 「D:¥IVlinst.exe」 と入力して、 [0K] をクリックします。 

• Windows Vista /7 /Server 2008 

1. [スタート]メニューの[検索の開始](または[プログ 
ラムとファイノレの検索] ) にの: ¥Minst.exeJ と入力します。 

2. キーボードの [ENTER] キーを押します。 

《ここでは、 CD - ROM ドライブ名をの:」と表記しています。 CD-ROM 
ドライブ名は、お使いのコンピューターによって異なります。 


©クリック 



接結方法の透お 

ブリンターとコンビューターの接汾ちぶを選巧してください。 


，リンターを直をコンビューターに接搞する 

ブリン々一とコンビューターの接結に LE 防梗巧します。 


白 


Iンターをネットワーク径由で接結する 

卿脚します。 


■戻る 一J 


おまかせインス!ル 


^ MF ドライバー 

フトウェアの费巧を表示：出 

の 

裂 MF Toolbox 

丐 






巫 


〇 クリック 


.一平が 

む 

春 


IF ドライパーセットアップウイザードへようこそ 


します。じか]をみ处して、梯巧してく微、 


ドライバ—をインスト—ル 


巧の画面が表示されたとき 



3が视陈する•と動'が)ます。 
:究視ミれひ々ぶ巧饿?ます， 


|| 掀微〉 j| キサ州ル ] 


クリック 


©クリック 


0 クリ I ク 
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< ご ■ MF ドライバーのファイルがコピーされました。 

続いて、 MF ToolBox のインストー 

- [片. MF Toolboxt リトアリブウィザードへようこそ 

か 

M a 

i . • ,I 3 コンピューターとプリ:/ターを USB ケーブルで巧横し、インストールを巧了して 

ルが開始されます。 

b 幾搞岳鹽おし*て職た論臨激クむ ストールし 

4 

難..がげか。 

《 Windows 2000 Server/Server 2003 /Server 

藝- 'こ 


2008の場合 、 MF Too 旧 ox はインストール 


师 

されません。 手順® へ進んでください。 

i | 

f f が.了微3 



I 


1 K 雨掠留 i || 牛ヤンセル1 


©クリック 


0 クリック 




巧) クリック 


※この画面が表示されたら、 CD - ROM ドライブ 
から CD - ROM を取り出すことができます。 


USB ケーブルを接続する 


〇 取り外す 

ひもを引っ張って取り外してください。 



0 接続する 

• 平たい側 （ A ) : 

コン ピユーターの USB 
ポートに接続します。 
• 四角い側 （ B ) : 

本製品の USB ポートに 
接続します。 
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はじめに一設置する^ファクスの設定と接続をする-^ 接続してインストール する ) im 


インストール結果を確認する ( Windows の場合) 


MF ドライバーと MFToolbox が正しくインストールされていることを確認します。 

インストールしたソフトウエアのアイコンが\次のとおり追加されていることを確認してください。 


ソフトウ エア 

場所 

アイコン 

プリンタードライバー 

プリンターフォルダー 

• Windows 2000 

[スタート]メニューから嚴赶一[プリンタ]を選択します。 

• Windows XP Professional/Server 2003 

[スタート]メニューから[プリンタと FAX] を選択します。 

• Windows XP Home Edition 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択して、[プリンタと 
その他のハードウェア]一[プリンタと FAX] の順にクリックします。 

• Windows Vista 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択して、[プリンタ] 
をクリックします。 

• Windows 7 

[スタート]メニューから[デバイスとプリンター]を選択します。 

• Windows Server 2008 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択して、[プリンタ] 

をダブルクリックします。 

、夕 Canon MF 抓00 Series CARPS 2 
S - I 5 S 宰说完了 

ファクスドライバー 

(MF 8050 Cn のみ） 

Canon MF 8000 Series ( FAX ) 

お巧完了 

スキャナードライバー 

[スキャナとカメラ]または[スキャナとカメラのプロパティ]フォルダー 

• Windows 2000 

[スタート]メニューから[設定]一[コントロールパネル]を選択して \ 

[スキャナとカメラ]のアイコンをダブルクリックします。 

• Windows XP 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択して、[プリンタと 
その他のハードウェア]一[スキャナとカメラ]をクリックします。 

• Windows Vista 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択して、[ハードウェ 
アとサウンド]一[スキャナとカメラ]をクリックします。 

• Windows 7 

1. [スタート]メニューの[プログラムとファイルの検索]に「スキャナ」と 
入力します。 

2. [スキャナーとカメラの表示]をクリックします。 

WIA Canon MF 抓邮 
ser .001 E 8 F 372102 

WIA Canon MF 8000 Series 

MF Toolbox 

デスクトップ 

.ぶ-.* 

Canon MF 

Toolbox 4.9 

Network bean Utility 

タスクバー 

團 


オンラインヘルプの使い方 

オンラインヘルプには、ドライバーソフトウェアの全機能とオプションに関する情報が収められています。ドライバーソフトウェア使用 
中に機能の説明や、設定項目の内容をすぐに知りたいときなどは、オンラインヘルプをご活用ください。 


ヘルプ画面の 
表示方法 


①アプリケーションのメニューバーから[フアイ 
ル]一[巧刷]を選択 

③ [巧刷]画面の[プリンタの選択]または[プリ 
ンタ名]でプリンタを選択 

⑤[詳細設定]または[プロパティ]をクリック 

④ [プロパティ]画面で[ヘルプ]をクリック 
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ソフトウエアをインストールする （Macintosh の場合) 


ス丰ヤン機能は、 USB 接続時のみ使用できます。（ネツトワーク接続時は使用できません。 
インストール画面は、 Mac 0S Xのノ くージヨンによつて異なります。 


〇 セツトする 



0〔 D - ROM アイコンを 
ダブルクリック 

@ ダブルクリック 

I I ■ 


ScanGear MF 


■ 


0 入力 


僅‘ 


p" を操作するには、バス 


名巧： [oinon 
バスワード：I . 


( キャンセル 1 


動作環境によっては、[認証]画面が 
表示されない場合があります。この場 
合は、 手順© に進んでください。 


々クリック 


0 使用許諾契約の内容を確認する 


9巧用を巧巧約 

■ <ンスト-ルの*巧 
■インストール中 
♦仕上げ 


ごま■: TE の ( WT 本■巧■と*い*», ) 4よく》«み<ピ《い. 

これは，お*»#、本 R 巧■となじ liflrcswa れる♦ヤノン■のデジタル嶺る儀.カラー« 
g およぴブ y ンブー (WT r キ t ノン RAj と■い*»， ） R ソフトウ I ア（本■朽 
マニュ7ル，巧 HI 物含み.で W 下 f 本ソフトウIア J と■い*», ) «ご SR にな i 
»の. 81 MI と辛でノン ft ホをな （1 XT キでノンと雪い* V , ) との■の g 巧■でホ， 

BW •な，巧) ■, €示夕 TB のボタン S ク U ックした！!)*, * たな f 本ソフ h ウ i 7 j の1 
めいザれか C ちュで，本■に B ■したことにな 
一 Mltf 本»巧»に H ■で8ない場を. r 本ソフ • ^ 

I キ t ■ノン1んお ggtf |车でノン>1& ti 
r こはネ y トウーク tg じ«賴され«横 ft のコこ 

において. r 本ソフトウェア J t * 用（本 HR ■において a . r 本ソこ._，_ 

夕一の体上にインストール f ること， X たはコソピューターにちいて S 巧*ること，アク 
セスこと，6し<は>行9ること0いザ nt 食むものとし X 9, ) 9«た《1の#«占»權押 
に巧しで IMI し SSttia . «た ffiSMI ] に单ットクーク ta じで樣輯2れた 
コンビ3-夕一よで、かホるコンビューブ ■のに巧して r 本ソフトウ王ア J *« SS せる 
ことけで Stiff、 なかるコンビューターの使田餐じ本1!れ窗上の1^»よび条件查毫守2ける 
ととちに.モの喔巧に請し金»を《»3こと«条件とし* ». 

(2|お S « は，上 CUI に S ブい t r 本ソフ h ウて 7 j € S 用 I 
f 本ソフトウ i 7 j C 1 B . ること#で 

け》上 Su )» ぶぴ U 1 じ Sft « •を*»8. — 一- 

S 田的打 Stt ち，明示た《と B 巧た S と C — 〇1 
されるちので ttftOXtt ん， 


Iす《た®の"ツクアツ 


ノンのライだン9-めレ> 

でお ■« に ■>« るいは I 


!r-t3i!at.on pov 巧 red by VlSc X — 


ソフトウェアのインストールを繞けるには、使用巧巧 R 的に 
巧意するみ X があ D ます0 

»ける場合は、■巧*します" $* 巧し、イシストールをキャンセルずる 
_ にも•巧*しま tt ん■左クリックしでください， 


卜 巧•しまず 1 

©確認 


-©クリック 


インス1-ルの覆巧 

〇 TX 用盯巧巧の 

e ィンスト-ルのぉ S 1 
•インス!ル中 1 

•を上げ 1 

IIインス—ル1をクリッブす々と、の W 日をインス！ ■； レレ去す0 

•プリンタドライ/で 1 
•ファクスドライバ 1 
■スキヤナドライ/ 1 J 



(戻* [ (—イジ巧う j 


f 从下のメッセージが ■ 
I 表さされたり I 

スキャナーが接続されてい 
I る場合は再接続し\に K ] I 
■を クリックします。 ■ 

I の撫沸を巧。するには'デ"イス編を行ラ必 I 

還!器で雜織號は編就 


⑩ クリック 


r 

ク U ック 1 



心か -1 1 g : 

仕上げ 


)— 〇 クリック 

e 巧用巧を巧巧 
©インストールの 
©インストール中 
e 仕上げ 

ソフ K ウェアのインストールが宪了しました ■ 



!•— »7 

弓 1 


-® クリック 


《ご使用の Mac 0 S X のバージョンや 
システム環境によって、インストー 
ル完了後に コンピューターの再起動 
が必要な場合があります。 


OuSB ケーブルを接続する （ Macintosh の場合) 


•本 製品と Macintosh を USB ケーブルで接続するときのみ行います。 


〇 取り外す 


0 接続する 


ひもを弓 I つ張って取り外してください。 



•平たい 側 （A) : 
コンピューターの 
USB ポートに接続し 
ます。 


•四角い 側 （B) : 

本製品の USB ポート 
に接続します。 






® プリンターとファクスを登録する P.21 
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一 一 0_^ 

はじめに一設置するーファクスの設定と接続をする’ 一し 接続してインストールする 3 -付録 


プリンターとフアクスを登録する ( Macintosh の場合) 



^^Bonjour 接続 （Macintosh の場合) 


プリンターおよびファクスをそれぞれ 〇〜⑩ の手順で登録します。 

〇 [システム環境設定]を 0 [プリントとファクス ] & [+] アイコンをクリック 


開く 


0 選択 


をクリツク 


© 鸟 —03 

^ IP _ Windows Bluetooth A 


MacOSX lOAx をお使いの場合は \ [プリント]を 
クリックして[プリント]パネルを表示したあと\ [+] 
アイコンをクリツクします。 

⑩ クリック 


ラィバ I 廷 


Canon MF 8000 Series FAX OP) 

Canon MF 8400 Series UFRII LT (U 材 
Canon M 巧 100/9300 Series UFRII 口 （L 
Canon P1XMA tPZOOO - Cutenprint v5.1 
Canon PIXMA iP 300 0 - Cutenprint vS.l 


選択 

监続]または循類]欄に [ Bonjour ] と表示 
されているプリンター（またはファクス）を選 
択します。 

I 一@ 選択 

Mac OS X 10.4. x をお使いの場合は、[使用する 
ドライバ]から [ Canon ] を選択します。 


©選択 


【の 1 

©クリック 


次の画面が表示された場合は、 
オプションの設定をして[続け 
る]をクリックします。 


次の画面が表示された場合 
は、ファクスの接続方法を 
選択します。 


3 


インストール巧巧なオプション 


勺匪ち 

M プリンタが 


時の a« 方をモ運がして < ださい. 









ぷ， 


9 


D このブリンタを巧ち 


—ホ M<." ) G オプションとサブライ…） 


デフオルトのプリンタ 
we •のデフオルトの巧 «E サイズ：I 


がむ 


こ使用したブリンタ 


©[プリントと ファクス]ダイア 
ログに本製品が追加されてい 
るのを確認 



® インストール結果を確認する 
P.23 
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Qtcp/ip 接続 


(Macintosh の場合 ) 


プリンターおよびファクスをそれぞれ 〇 〜 ® の手順で登録します。 

〇 [システム環境設定] 0 [プリントとファクス] 〇 [+] アイコンをクリック 

を開く をクリック MacOSX lOAx をお使いの場合は\ [プリント] 

をクリックして[プリント]パネルを表示したあと\ 
[+] アイコンをクリックします。 



0 本製品の IP アドレスを入力 


I IPv6 で接続する場合 

I 次の手順を行います。 

•プリンターを 登録する場合 
1 1. [ほかのプリンタ]をクリック 
' 2. [Canon IPv 6 に UPS CMFP )] を選択 

I •ファクスを 登録する場合 
1. [ほかのプリンタ]をクリック 
I 2. [Canon IPv 6 に UPS Fax )] を選択 


贷|| 

Iデフオルトフ7クスI IP ' Windows I 



《 [IPP (Internet Printing Protocol )] は使用できません。 


0 選択 

Mac OSX ]0.4 .x を fc 使 
いの場合は \ [使用する 
ドライバ]から [ Canon ] 
を選択します。 


f IPv6 で接続する場合 

■[ア ドレス]にリンクローカル 
I ユニキヤストアドレスまたはグ 
口ーバルユニキヤストアドレス 
I を入力します。リンクローカル 
ユニキヤストアドレスを入力し 
I た場合は[ネットワークインター 
フェース]を設定します。 

省略表記のユニキヤストアドレスを入力 
することができます。また、グ□ーバル 
ユニキヤストアドレスを入力する場合 

I は、 DNS 名称で設定することができます。 
(あらかじめお使いのコンピューターの 
ネットワーク設定で、 IPv 6 対応の DNS 
I サーバーが設定されている場合のみ。） 



⑩ [プリントとファクス]ダイア □ グに — ( pAiiLl^ 
本製品が追加されているのを確認 


9 


D このプリンタを巧ち 


Canon MF 8000 Series ひ 
巧樣や，デフォルト 


r+1-i 


デフオルトのプリンタ： 0R をに巧巧したプリンタ 
•ぺージ巧を"のデフオルトの巧おサイズ： 〔A4 


変巧できないよラにするにはカギをクリックします， 




® インストール結果を確認する P.23 
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1 2 3 ( 7 )_ 

一はじめに一設置する^ファクスの設定と接続をする 接続してインストールする）一 付録 

〇 USB 接続 （ Macintosh の場合) 


プリンターおよびファクスをそれぞれ 〇〜⑩の 手順で登録します。 


〇 [システム環境設定] 
を開く 


〇 [プリントとフアクス] 
をクリツク 


0 [+] アイコンをクリック 

MacOSX 10.4. X をお使いの場合は\ [プリント] 
をクリックして[プリント]パネルを表示したあと\ 
[+] アイコンをクリックします。 


0 選択 



をが：! Canon MF8000 Series 


[接続]または[種類]欄に [ USB ] と表示 
されているプリンター（またはファクス）を 
選択します。 




)一@ 選択 

Mac OS X 1 0.4. x をお使いの場合は、[使用す 
るドライバ]から [ Canon ] を選択します。 


0 選択 



次の画面が表示された場合は、オプション 
の設定をして[続ける]をクリックします。 



⑩ クリック 


0 [プリントとファクス]ダイアログに 


本製品が追加されているのを確認 


3 


インストール巧おなオプション 


ここにブリンタのオフシ a ンが正し<ま巧さん巧用で8ることを «R してくゼ 
さい.プリンタおよびオブシ a ンのパードウエアについては、ブリンタにが■の 



P が口 •街！ぉ 

手をしの巧色 1 «a»l<6(W74qM) ~ ^ 

カセット1の用■巧： I >g»l<60^74g/rTi) 


@ 



® インストール結果を確認する 
P.23 


インストール結果を確認する （ Macintosh の場合) 


ここでは\ス丰ヤナードライノく一が正しくインストールされていることを確認します。 

. プリンタードライバーとファクスドライバーのインストール結果の確認は必要ありません。本製品の登録が完了した時点でご使用になれます。 

〇 コンピユーターとス丰ヤナーを接続します。 

〇 ご使用の MacOSX のイメージ丰ヤプチヤを起動します。 

下の位置に [Canon MF 8000 Series] が表示されれば、ドライバーは正しくインストールされています。 

♦ MacOSX 10.4. x /10.5 .x 

メニューバーの[装置]をクリックして表示されるプルダウンメニュー 

♦ MacOSX 10.6 .x 
ウインドウの左側のリスト 
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| e - マニュアルを使うには 


( e - マニュアルのぺージ構成 

e- マニュアルを起動すると\ 乂下の画面（トップページ）が表示されます。 



をち事巧回ぎな巧回 


( Windows の場合 

■ e - マニュアルをコンピューターにインストールする 

〇 User Software CD-ROM をコンピューターにセットします。 

0 [選んでインストール]をクリックします。 

CD-ROM セットアップが表示されないときは\「トップ 
画面が表示されないとき」を参照してください。 

〇 [次へ]をクリックします。 

©[マニュアル] にのみチェックマークを付けます。 

@ [インストール]をクリックします。 

0 [はい]をクリックします。 

©[次へ] をクリックします。 

@ インストールが終了したら\ [終了]をクリックします。 

©インス トールした e- マニュアルを表示する場合は\デスクトップに作成されたシヨートカットアイコ 
ン [MF 8000シリーズ e- マニュアル]をダブルクリックします。 

《 ActiveX がポップアップを背後でブロックすることがあります。 e- マニュアルが正しく表示されなかった場合は、ページ上部の 
情報ノく一をクリックしてください。 

■ e - マニュアルを CD-ROM から表示する 

〇 User Software CD-ROM をコンピューターにセットします。 

0 [マニュアル表示]をクリックします。 

@[e - マニュアル]の[極]をクリックします。 

※お使いの 0S によっては\セキュリティー保護のためのメッセージが表示されます。 

コンテンツの表示を許可してください。 


トップ画面が表示されないとき 

• Windows 2000/XP/Server 2003 

1. [スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行] 
を選択します。 

2. 「D:¥IVlinst.exe」 と入力して、 [OK] をクリックします。 

• Windows Vista/7/Server 2008 

1. [スタート]メニューの[検索の開始](または[プログ 
ラムとファイノレの検索] ) にの: ¥Minst.exeJ と入力します。 

2. キーボードの [ENTER] キーを押します。 

《ここでは、 CD-ROM ドライブ名をの:」と表記しています。 CD-ROM 
ドライブ名は、お使いのコンピューターによって異なります。 


付-1 












































































勺 


はじめに 


設置する 


ファクスの設定と接続をする 


接続してインストールする 


付録 


〔 Macintosh の場合 

I e - マニュアルをコンピューターにインストールする 

〇 User Software CD-ROM をコンピューターにセットします。 

0 [ Manual ] 一 [ Japanese ] フォルダを開きます。 

0 [ Source ] フォルダを保をする場所へドラッグ&ドロップします。 

0 インストールした e - マニュアルを表示する場合は\保存した [ Source ] フォルダ内にある 
[ index . html ] をダブルクリックします。 

■ e - マニュアルを CD - ROM から表示する 

〇 User Software CD-ROM をコンピューターにセットします。 

0 [ Manual ] 一 [ Japanese ] ^ [ Source ] フォルダを開きます。 

@ [ index . html ] をダブルクリックします。 

■ファクス、プリント、スキヤン機能の詳細について 

(下のドライバーガイドを参照してください。 

• ファクス： 

User Software CD - ROM 一 [ FAX ] 一 [ Japanese ] 一 [ Documents ] 一 l ! GUIDE - FAX _ JP . pdf ] 
•プリント： 

User Software CD - ROM ^ に MFP ] 一 [ Japanese ] 一 [ Documents ] 一 l ! GUIDE - CMFP - JP . pdf ] 

• ス丰ヤン： 

User Software CD - ROM 一 [ ScanGearMF ] 一 [ Japanese ] 一 [ Documents ] 一 l ! GUID 卜 SCAN - JP . pdf ] 


付- 2 














IP アドレスの確認方法 


〇 [〇](状況確認/中止）を押す 



©[▲][▼] で選択して\ [0 K ] を押す 0[ OK ] を押す 


状況確認/中止 


コピー ジョブ^犬ミ兄 
ファクスジョブ状況/... 

ゴ I j 、ノ k パコづ、半巧/ 


ネットワーク情報 


ろ、、, k 口一々,居去口 


IKVO 


©[▲] [▼] で選択して\ [0 口を押す 〇 IP アドレスを確認する 


\p\fd 


IP アドレス 


ソノ个ン广 X 八ソ 

ゲートウェイアドレス 
ホスト名 


IP アドレス 


192.168. 0.215 


©[□] (状況確認/中止）を 
押して、画面を閉じる 


画面に表示されているアドレスが「169.254丄〇〜169.254.254.255」の範囲にある場合 
この IP アドレスは AutolP 機能によって割り振られたものです。 

コンピューターにリンクローカルアドレス(外の IP アドレスを設定している場合は、 
本製品にもコンピューターと同じサブネット内の IP アドレス（リンクローカルアドレ 
ス乂外）を、手動で設定してください。 

インストーラーによる本製品の探索が可能になります。 

© e - マニュアル 「 IP アドレスを設定する （ IPv 4) 」 

© e - マニュアル 「 IP アドレスを設定する （ IPv 6) 」 


• ネットワークの動作を確認する 


①ネッ トワークに接続されて 
いるコンピューターの Web 
ブラウザーを起動する 


@ アドレス入力欄に 「 http :// く本製品の IP アドレス >/」 を入力し 
て\丰ーボードの [ ENTER ] 丰一を押す 


く本製品の IP アドレス>は\手順 
で確認したアドレスです。 

入力例： http :// 192.168 .0.21 5/ 


ファイルの漏集の 表元曲 わ尉こ入り迫）ツ-ルの 

G — •©因固な yP なま☆ま 

ァドレスな I 


http：// 192.168 .0.21 5/ I 


( 3 ) リモート UI の画面が表示されることを確認する 



製品をスイッチングハブなどに接続している場合 

ネットワークの設定が正しくても、ネットワークへの接続がで 
きないことがあります。この場合、本製品のネットワーク部分 
の起動時間を遅らせることで解決できることがあります。 

@ e - マニュアル「ネットワークに接続するまでの待ち時間を 
設定をする」 


リモート UI が表示されないとき 

(下を確認してください。 

•コン ピューターとハブが LAN ケーブルで接続されているか 
• くリモート UI の ON / OFF > の設定がく ON > になっているか 
@ e - マニュアル「システム管理設定」 


付-3 






















































































I 4 


はじめに 


設置する 


ファクスの設定と接続をする 


接続してインストールする 


付録 


インストールしたソフトウェアを削除したいときは 


プリンタードライバー\ファクスドライバー\ス丰ヤナードライバー\ MF Toolbox が不要になった場合は\ 
(下の手順でアンインストールします。 


下のことを確認する 


• 管理者モードでログオンしていること 

• インストールソフトウェアがあること（再インストールする場合） 
• お使いのコンピューターでアプリケーシヨンが実行中でないこと 


ソフトウェアを削除する 


I Windows の場合 


■ プリンタードライバー/ファクスドライバー/スキヤナー 
ドライバー 

〇 [スタート]メニューから、[(すべての）プログラム]一 
[ Canon ] ^ [ MF 8000] ^ [ドライバーアンインストール] 
をクリックします。 


町齡]をウリッルて実けにく殺い。 


]j が7(沒1 


A 


本当にドライパ-を肖リ除しますか？ 


3 1 t かえ(曲1 


0 クリック ©クリック 


n が 


0 


MF ドライパーのアンインストールを完了しました。 


盼了访饥サウして、ウィザードをが了してくだぎい。 


lcisot -0 クリック 


■ MF Toolbox 


〇 [スタート]メニューから、[(すべての）プログラム] 


[ Canon ] 一 [ l \/ lFToolbox 4.9] 
ル]をクリックします。 


F Toolbox -たットアブブウイザード 


MF Toolbo ホットアップウィザ-ドへようこを 
敦謝遗が齡跋獻一から MF «刖除し 


$ 


【[ 刖聯段 ~| j キ中ンむル 


雜 




[ Toolbox アンインストー 


二 Toolbox のアンインストールを完了しました。 




龄了]を如》クして、ウィザ-ドをが了してください。 


0 クリック 


©クリック 


( Macintosh の場合 


〇 CD - ROM をセットする 
〇 CD - ROM アイコンをダブルクリック 

0]^ 乂下のフォルダーを開く 

•プリンタードライバーをアンインストールする場合： 

[ CMFP ] フォルダー 

. ファクスドライバーをアンインストールする場合： 

D ^ AX ] フォルダー 

. ScanGearMF/MF Toolbox をアンインストールする場合： 

[ScanGear MF ] フォルダー 

〇 [ Japanese ] フォルダを開く 

0 [ Installer ] アイコンをダブルクリック 

@ 管理者の名前/パスワードを入力して [0 K ] 
をクリック 

動作環境によっては、[認証]画面が表示されない場合 
があります。この場合は、 手順© に進んでください。 

0 使用許諾契約をよく読み\ [続ける]をクリック 
¢1 使用許諾契約に同意したら\ [同意します] 


をクリック 


©選択 



⑩ クリック 
巧 K 終了]をクリック 


巧-4 








































































I お問い合わせ窓□について 


本製品に操作上問題が発生したときは\基本操作ガイド \ e - マニュアル「困ったときには」を参照してください。 
問題が解みしない場合や点検が必要と考えられる場合には\お近くのキヤノン販売店または丰ヤノンお客様相 
談センター(巻末参照）にご連絡ください。 


([免責 事項 J 

本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 

丰ヤノン株式会社は\ここに定める場合を除き\市場性\商品性\特定使用目的の適合性\または特許権の非 
侵害性に対する保証を含め\明示的または暗示的にかかわらず本書に関していかなる種類の保証を負うもので 
はありません。丰ヤノン株式会社は\直接的、間接的、または結果的に生じたいかなる自然の損害\あるいは 
本書をご利用になったことにより生じたいかなる損害または費用についても\責任を負うものではありませ 
ん。 


著作権 1 

◎ CANON INC . 2011 All Rights Reserved 

丰ヤノン株式会社の事前の書面による承諾を得ることなしに \ し作、なる形式または手段（電子的\機械的\磁 
気的\光学的\化学的、手動\またはその他の形式/手段を含む）をもっても\本書の全部または一部を\複製\ 
転用\複写\検索システムへの記録\任意の言語やコンピューター言語への変換などをすることはできません。 


[ 商標 

Canon、〔anon ロゴ、および Satera は丰ヤノン株式会社の商標です。 

Microsoft 、 Windows および Windows Vista は\米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国 
における登録商標または商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は\各社の登録商標または商標です。 
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本書は本文に再生紙を 
使用していまず。 

販売先 

本書は揮発性有機化合物 ( V 0 C ) 

ゼ□のインキを使用しています。 

電話番号 


担当部門 


担当者 


サービス担当者連絡先 


販売店 
電話番号 
担当部門 
担当者 


Cation 


=^^ャノン株式会社 • キヤノンマーケティングジャパン株式会社 


お客様相談 センター 
(全国共通番号） 


050 - 555-90024 


[受付時間] 〈平日〉9:00〜20:00 

〈±日祝祭日〉10:00〜17:00 
(1/1 〜3は休ませていただきます） 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9627 をご利用ください。 

XIP 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 
※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 


キヤノンマーケテイングジヤノ くン株式会社 



干1 08-8011 東京都港区港南 2- 1 6-6 
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